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GV 1150 STEREO AMPLIFIER 


N. 
LINE 
ОЦТРОТ 


MONITOR —— PHONO 


19 18 17 16 








M Type CV 1150 


5 W Continuous Power (DIN) 
x40 W Dyni Power (DIN) 
2307-5 


Dual Gebrüder Steidinger 
У Georgen /Schwarzwald Made in Germany 


Unter der Telefonnummer 
(0 77 24) 8 3299 ist der «Tech- 
nische Beratungsdienst» von Dual 
| für Sie da und gibt Antwort auf 
alle Fragen zum Thema HiFi 
Montag bis Freitag von 7.30 Uhr 
bis 16.30 Uhr 
Nachts, an Wochenenden und 
Feiertagen nimmt unser Anruf 
beantworter unter obiger Num- | 


mer Ihre Fragen entgegen 
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Die Bedienung 


Bitte lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme Ihres 
neuen Gerätes diese Anleitung sorgfältig durch. Sie 
bewahren sich dadurch vor Schäden, die durch fal- 
schen Anschluß oder unsachgemäße Bedienung ent- 
stehen können. 


(1) Kontroll-LED für Betriebsanzeige 
(2) POWER Netzschalter 
( 
( 


3) PHONES Anschlußbuchse für Stereo-Kopfhörer 
4) SELECTION Eingangswahlschalter 
(5) BASS Baß-Regler für linken und rechten Kanal 
(6) TREBLE Höhen-Regler für linken und rechten 
Kanal 
(7) BALANCE zur Anpassung des Lautstärkever- 
hältnisses der beiden Kanäle 
(8) MONITOR Wahltaste für Monitor-Hinterband- 
kontrolle 
(9) LOUDNESS Taste für gehörrichtige Lautstärke- 
regelung 
(10) VOLUME Lautstärke-Regler 
(11) rr] Druckklemmleiste für Lautsprecheranschluß 
(12) TAPE 2 DIN-Anschlußbuchse für Tonband- bzw. 
Cassettengerät 
(13) TAPE 1 Cynch-(RCA-) Anschlußbuchsen für Ton- 
band bzw. Cassettengerät (hochpegeliger Ver- 
stärker-Ausgang) 
TUNER Cynch- (RCA-) Anschlußbuchsen für 
Stereo-Tuner 
(15) PHONO Cynch- (RCA-) Anschlußbuchsen für 
Plattenspieler mit Magnet-Tonabnehmersystem 
(16) GND Erdungsklemme 
(17) 0 dB / 10 dB zweistufiger Schalter zur Anpassung 
des Phono-Einganges 
(18) MONITOR LINE OUTPUT hochpegeliger Aus- 
gang für Tonband- bzw. Cassettengerät mit 
entsprechender Eingangsempfindlichkeit 
(19) MONITOR INPUT Cynch- (RCA-) Anschluß- 
buchsen für Hinterbandkontrolle 
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Anschluß an das Wechselstromnetz 


Bitte vergewissern Sie sich vor dem Anschluß über die bei Ihnen 
vorhandene Netzspannung. 


Der HiFi-Stereo-Verstärker kann an Wechselspannung 115 und 
230 Volt, 50 oder 60 Hz betrieben werden. Ab Werk wird das 
Gerät auf 230 Volt eingestellt geliefert. 

Aus Sicherheitsgründen muß die Umstellung auf eine andere 
Netzspannung dem Fachhandel oder den autorisierten Dual- 
Kundendienststellen vorbehalten bleiben. 

Schließen Sie bitte vor dem Einschalten des Verstärkers die 
Lautsprecher und die Programmaquellen (Plattenspieler, Tuner 
usw.) an. 


Überlastungsschutz 


Um die Endstufen vor thermischer Überlastung zu schützen, 
z.B. bei ungenügender Belüftung, besitzt das Gerät einen 
Thermo-Schalter. 

Bei übermäßiger Erwärmung schaltet das Gerät ab und bereits 
nach kurzer Abkühlzeit selbsttätig wieder ein. 
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Aufstellhinweise 


Trotz der Schutzmaßnahmen gegen Überlastung sollten Sie bei 
der Aufstellung des Verstärkers beachten, daß die Luftzirkula- 
tion nicht behindert wird. Die Lüftungsschlitze im Abdeckblech 
müssen frei sein. 

Bitte achten Sie darauf, daß die Verbindungskabel und Netz- 
leitungen in Verbindung mit einem Tuner nicht unmittelbar in 
der Nähe der Antenne verlegt werden. 


Anschluß der Programmquellen 


Zum Anschluß der Programmauellen sind an der Rückseite des 
Gerätes Cynch- (RCA-) Buchsen angeordnet. Der Anschluß für 
ein zweites Tonband- bzw. Cassettengerät ist mit einer Norm- 
buchse (DIN 41 524) ausgestattet. 

Der Eingang PHONO kann mit einem zweistufigen Schalter 
(17) optimal an die Ausgangsspannung des angeschlossenen 
Plattenspielers angepaßt werden. Ab Werk ist der Schalter auf 
größte Empfindlichkeit (О dB) eingestellt. Die entsprechenden 
Angaben finden Sie auf dem Datenblatt für Ihr Tonabnehmer- 
system. 

Die Umschaltung auf die Programmquellen erfolgt mit dem 
Eingangswahlschalter SELECTION (4). 


PHONO 


Ап die Cynch-Buchsen PHONO (15) kann ein Plattenspieler mit 
Magnet-Tonabnehmersystem angeschlossen werden (schwarz = 
rechter Kanal, weiß = linker Kanal). Der zusätzlich vorhandene 
Anschlußdraht ist mit der Erdungsklemme GND (16) zu ver- 
binden. 

Dual-Plattenspieler mit DIN-Kabel können mit dem als Sonder- 
zubehör erhältlichen Tonabnehmerkabel, Dual Art.-Nr. 207 301, 
umgerüstet werden. 


TUNER 


Tuner (Rundfunkgeräte ohne Endstufe und Lautsprecher) 
werden an den Cynch-Buchsen TUNER (14) angeschlossen 
(schwarz = rechter Kanal, weiß = linker Kanal). Für die Voll- 
aussteuerung des Verstärkers wird eine Eingangsspahnung von 
ca. 150 mV benötigt. 

Für die Verbindung eines Tuners mit Cynch-Anschluß empfeh- 
len wir die Tonfrequenzleitung Dual Art.-Nr. 226 817. Ist Ihr 
Tuner mit einer DIN-Buchse ausgestattet, verwenden Sie bitte 
die Tonfrequenzleitung Dual Art.-Nr. 265 718. Die Anschluß- 
kabel sind als Sonderzubehör im Fachhandel erhältlich. 


TAPE 


Der HiFi-Stereo-Verstärker besitzt Anschlußbuchsen für zwei 
Tonband- bzw. Cassettengeräte. Dabei ist der Anschluß TAPE 1 
(13) mit Cynch- (RCA-) Buchsen und der Anschluß TAPE 2 
(12) mit einer DIN-Buchse ausgestattet. 

Der Anschluß erfolgt mit den normalerweise beim Tonband- 
bzw. Cassettengerät befindlichen Tonfrequenzleitungen. Ist dies 
nicht der Fall, erhalten Sie die entsprechenden Verbindungs- 
kabel unter nachstehenden Bestell-Nummern als Sonderzubehör 
im Fachhandel 


Tonfrequenzleitung, beidseitig mit fünfpoligem DIN-Stecker, 
Dual Art.-Nr. 226 816 
Tonfrequenzleitung, beidseitig mit Cynch- (RCA-) Steckern, 
Dual Art.-Nr. 226 817. 


Tonbandaufnahmen 


Von allen am Verstärker angeschlossenen Programmaquellen 
(Plattenspieler, Tuner, Tonband- oder Cassetten-Gerät) können 
ohne Änderung der Kabelverbindungen Tonbandaufnahmen 
gemacht werden. 


Das jeweils durch Drehen des Eingangswahlschalters eingestellte 
Programm liegt gleichzeitig immer an den Buchsen ТАРЕ 1 (13), 
TAPE 2 (12) und MONITOR LINE OUTPUT (18) an und kann 
somit während der Wiedergabe mit den dort angeschlossenen 
Geräten aufgenommen werden. Lautstärkeregler und Klang- 
regler beeinflussen die Aufnahmen nicht. Die Aussteuerung 
der Aufnahme ist nach Anweisung der Bedienungs-Anleitung 
der Aufnahmegeräte vorzunehmen. 


Direkte Band-zu-Band-Überspielung 


Ist ein zweites Tonband- oder Cassettengerät an die Buchse 
TAPE 2 (12) angeschlossen, ist ein direktes Überspielen von 
Band zu Band (Tape to Tape) in beiden Richtungen möglich, 
ohne die Kabelverbindungen ändern zu müssen. Dabei ist der 
Eingangswahlschalter in die Stellung des wiedergebenden Ton- 
bandgerätes zu drehen. 


Überspielung auf ein Tonbandgerät und gleichzeitige 
Wiedergabe einer zweiten Programmquelle 


Bei diesem Anschluß ist es möglich, daß von den am Verstärker 
angeschlossenen Programmauellen (Plattenspieler, Tuner und 
sonstige) auf ein Tonbandgerät überspielt werden kann, während 
unabhängig davon gleichzeitig ein zweites Programm (zweites 
Tonbandgerät, ein Plattenspieler mit eingebautem Entzerrervor- 
verstärker oder dergl.) wiedergegeben werden kann. Für diesen 
Fall wird die Zusatzprogrammaquelle an die Buchse MONITOR 
INPUT (19) angeschlossen und die Taste MONITOR (8) ge- 
drückt. Lautstärke- und Klangregelung wirken nur auf die über 
MONITOR angeschlossene Programmauelle. 

Für die-Verbindung empfehlen wir bei einem Gerät mit DIN- 
Buchse die Tonfrequenzleitung Dual Art.-Nr. 265 718, bei einem 
Gerät mit Cynch-Buchsen die Tonfrequenzleitung Dual Art.-Nr. 
226 817, die als Sonderzubehör im Fachhandel erhältlich sind. 


MONITOR 


Der Anschluß MONITOR (19) erlaubt bei Tonbandaufnahmen 
einen unmittelbaren Vergleich der Aufzeichnung mit dem Ori- 
ginal, ohne daß der Aufnahmevorgang gestört oder unterbro- 
chen wird. Dazu ist die Taste MONITOR (8) zu drücken. 
Voraussetzung dafür ist, daß das angeschlossene Tonbandgerät 
für diesen Betriebszustand ausgelegt ist. d. h. getrennte Auf- 
nahme- und Wiedergabe-Tonköpfe besitzt und mit separatem 
Aufnahme- und Wiedergabe-Verstärker ausgestattet ist. 

Bitte beachten Sie dazu die Hinweise in der Bedienungs-Anlei- 
tung des Tonbandgerätes. Die Hinterbandkontrolle kann so- 
wohl über die am Verstärker angeschlossenen Lautsprecher als 
auch über Kopfhörer erfolgen. An den Buchsen LINE OUTPUT 
(18) steht ein hochpegeliges Signal (ca. 150 mV) zur Aufnahme 
auf Tonbandgeräte mit entsprechender Eingangsempfindlich- 
keit zur Verfügung. 

Falls das Tonbandgerät mit DIN-Buchsen ausgestattet ist, kann 
der Monitor-Anschluß mit der Tonleitung Dual Art.-Nr. 265 718 
erfolgen. Ist das Gerät jedoch mit Cynch-Buchsen ausgerüstet, 
eignet sich die Tonleitung Dual Art.-Nr. 226 817. Die beiden 
Leitungen sind im Fachhandel als Sonderzubehör erhältlich. 


Anschluß der Lautsprecher 


Die Lautsprecher werden an die mit 1g gekennzeichnete Druck- 
klemmleiste an der Rückseite des Gerätes angeschlossen. 
Verwendet werden können alle Lautsprecher und Lautsprecher- 
boxen mit einer Impedanz von 4 — 16 Ohm. Dabei ist zu be- 
achten, daß der Verstärker optimal für den Anschluß von 
4 und 8-Ohm-Lautsprechern ausgelegt ist. 


WICHTIG! Lautsprecher mit Impedanzen unter 4 Ohm dürfen 
nicht angeschlossen werden. 

Benutzen Sie beim Anschluß der Lautsprecher über die Druck- 
Klemmleiste Doppelleitungen mit gekennzeichneten Adern und 
mindestens 0,5 mm2 Querschnitt. Achten Sie auf richtige 
Polung, weil sonst bei der Wiedergabe bestimmte Frequenzen 
verloren gehen. 


Die Kabel der linken Lautsprecher werden an die Klemmen L, 
die Kabel der rechten Lautsprecher an die Klemmen R ange- 
schlossen. Links (L) und rechts (В) gilt dabei vom Zuhörer aus 
gesehen. 


Kopfhöreranschluß 


Die auf der Frontseite des Gerätes angeordnete Buchse PHO- 
NES (3) dient dem Anschluß von Kopf- und Ohrhörern mit 
Koaxialstecker 6,35 mm ф (1/4 inch). Verwendet werden kön- 
nen alle modernen nieder- und hochohmigen Hörersysteme. 
Mit dem Anschluß eines Kopfhörers werden die Lautsprecher 
automatisch abgeschaltet. Besonders zu empfehlen sind die 
Dual HiFi-Stereo-Kopfhörer DK 130, DK 330 oder DK 830, 
anschlußfertig mit 2,5 m Zuleitung und Koaxialstecker, die 
neben hervorragenden Wiedergabeeigenschaften auch eine 
überzeugende Demonstration des Stereo-Effektes gewähr- 
leisten. 

Die Kopfhörer sind als Sonderzubehör über den Fachhandel 
lieferbar. 


Bedienung 


Nach dem Anschluß der Lautsprecherboxen und der Programm- 
quellen wird der Verstärker durch Drücken des Knopfes POWER 
(2) eingeschaltet. Das Aufleuchten des Kontroll-LED’s (1) zeigt 
die unmittelbare Betriebsbereitschaft des Verstärkers an. 

Drehen Sie jetzt bitte den Eingangswahlschalter SELECTION 
(4) auf die gewünschte Programmauelle (Plattenspieler, Tuner, 
Tonbandgerät) und schalten Sie auch das betreffende Gerät ein. 


VOLUME /Lautstärkeregler 
LOUDNESS-Taste 


Die gewünschte Lautstärke wird mit dem auf beide Kanäle 
wirkenden Drehregler VOLUME (10) eingestellt. Der Laut- 
stärkeregler besitzt eine physiologische Regelcharakteristik, die 
bei gedrückter Taste LOUDNESS (9) wirksam wird. Dabei 
werden bei kleinen Lautstärken die Bässe und — in geringerem 
Umfange — auch die Höhen angehoben. Damit wird eine konti- 
nuierliche Anpassung der Wiedergabe an die Ohrempfindlich- 
keit erreicht. 

In Ruhestellung der Loudness-Taste und Mittenstellung der 
Klangregler ist der Frequenzgang linear — unabhängig von der 
Stellung des Lautstärkereglers. 


BASS/Baßregler — TREBLE/Höhenregler 


Das Gerät besitzt für beide Kanäle gemeinsam einstellbare 
Baß-(BASS) (Б) und Höhenregler (TREBLE) (6), die innerhalb 
eines großen Bereiches wirksam sind. In Mittenstellung der 
Klangregler, durch Rastung fixiert, ist der Frequenzgang linear. 
Beachten Sie bitte, daß bei maximaler Baß- bzw. Höhenanhe- 
bung undextrem großer Lautstärke — trotz in der Belastbarkeit 
richtig gewählter Lautsprecherboxen — die Lautsprecher be- 
schädigt werden können, da eine Baß- bzw. Höhenanhebung 
nichts anderes als eine Pegelanhebung in diesem Bereich be- 
deutet. 

Die Klangregler sollten daher nur zur Korrektur der Lautspre- 
cher-Aufstellung bzw. zum Ausgleich akustischer Mängel des 
Wiedergaberaumes, eines Programmes oder von Lautsprecher- 
boxen (zu geringe Baß- bzw. Höhenabstrahlung) benutzt wer- 
den 

In den weitaus meisten Fällen wird eine optimale Wiedergabe 
in Mittenstellung der Klangregler erzielt bzw. eine Korrektur 
um zwei bis drei Skaleneinteilungen ausreichend sein. 


BALANCE 


Mit dem Drehknopf BALANCE (7) kann das Lautstärkever- 
hältnis der beiden Kanäle zueinander geregelt werden. Unter- 
schiedliche Aussteuerung der Kanäle oder unsymmetrische 
Lautsprecheraufstellung lassen sich dadurch kompensieren. 
Bei Verdrehen des Balancereglers aus der Mittenstellung (durch 
Rastung fixiert) nimmt die Lautstärke des einen Kanals ab. 
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Technische Daten 


Ausgangsleistung 
Leistungsangaben nach DIN an 4 Ohm 


Musikleistung 2 x 40 Watt 
Sinus-Dauertonleistung 2 x 25 Watt 
Leistungsangaben nach IHF 

40 — 16 000 Hz, Klirrfaktor < 0,3 %, 4 Ohm 2 x 23 Watt 
40 — 16 000 Hz, Klirrfaktor < 0,3 %, 8 Ohm 2 x 23 Watt 
Klirrfaktor 

bis 2 x 20 Watt 1000 Hz <01% 
Leistungsbandbreite 

nach DIN 45 500 15 Hz — 40 kHz 
Dämpfungsfaktor (4 Ohm) >30 


Übertragungsbereich 

(Baß- und Höhenregler in Mittenstellung) 
20 Hz — 20 kHz + 1 dB 
10 Hz — 45 kHz +3 dB 


Phono nach RIAA 20 Hz — 20 kHz + 1 dB 


Eingänge 

Tuner 150 mV an 47 kOhm 
Tape 1 150 mV an 47 kOhm 
Tape 2 150 mV an 47 kOhm 
Monitor 150 mV an 40 kOhm 
Phono 1,5 mV, 5,0 mV an 47 kOhm 


Max. Eingangspegel 
(gemessen bei 1000 Hz, Klirrfaktor 0,7 %) 


Tuner, Tape 1, Tape 2 > 6 Уу 
Monitor >10 V 
Phono >60 mV, 200 mV 
Klangregler 

Bässe bei 40 Hz +15dB 
Höhen bei 15 kHz +15,—17dB 
Balanceregler Regelbereich > 50 dB 


Lautstärkeregler 

mit zuschaltbarer physiologischer Regelcharakteristik 
Monitor-Schalter 

für Hinterbandkontrolle von Tonbandaufnahmen 
Ausgänge 

1 Druckklemmleiste 4 — 16 Ohm, für ein Lautsprecherpaar 
1 Koaxialbuchse 1/4 inch für Kopfhöreranschluß 

1 Bandausgang an Tape-Buchse (DIN) 

1 Line-Ausgang an Monitor-Buchse (Ri = 470 Ohm) 

1 Line-Ausgang über Cynch-Buchse Tape 1 (Ri = 470 Ohm) 
Fremdspannungsabstand (typische Werte) 

gemessen nach DIN 

Spitzenwert über Fremdspannungsfilter (DIN 45 405) 


bezogen auf bezogen auf 

Nennleistung 2 х 50 mW 
Tuner, Таре 1, Таре 2, Monitor 82dB 54 ав 
Phono 64 dB 54 dB 


Geräuschspannung gemessen nach IHF 

bewertet mit A-Filter (RMS) bezogen auf Nennleistung 
Tuner, Таре 1, Таре 2, Monitor 92dB 

Phono 75 ав 


Übersprechdämpfung bei 1000 Hz 


zwischen den Kanälen > 50 dB 
zwischen den Eingängen >68 dB 
Leistungsaufnahme 

Leerlauf ca. 19 VA 
Nennleistung са. 145 VA 
max 230 VA 
Netzspannungen 

115 und 230 Volt, umlötbar 

Sicherungen 

115 Volt 1,250 A träge 
230 Volt 0,630 A träge 


